FEUILLE DE SPECIFICATIONS

4 3/8" SERIE FLUORESCENT COMPACT

F2575RU

BOITIER RENOVATEUR POUR LAMPE VERTICALE
= oul

Lieu humide

120-277 VOLTS (cAN & E.-U) Réflecteur en aluminium 0,040"
o avec fini semi-spéculaire clair
Voltage 347 VOLTS (canapa) a basse irisation.
Aussi disponible : mat basse
BALLAST Réflecteur irisation. Pour commander,
z jouter «M» a la fin du code.
ELECTRONIQUE Jou

Ex : F2575RU18M

G 4 5/8" (118mm) C@Us E175084

Percage LSTED 11/2"
38mm
@ 13W:G24g-1 4 PIN DTT

13Wa32W | 18W:GX24q2 4PIN TTT l
Fluorescent 26W:GX24g-3 4PIN TTT L

compact -
<
Les pots sont peints en blanc, on peut donc utiliser le boitier seul, sans finition. J
CODES :
_ 47/8"
F2575RU13  13W 511/16" 124mm
F2575RU18  18W[— BALLAST UNIVERSEL 120 & 277 VOLT 145mm H
F2575RU26 26W
= ==
F2575R313 13W —
F2575R318 18W — BALLAST 347 VOLT (POUR CANADA SEUL.) 3 4 7/16"
F2575R326 26W | 113mm
18W]
F2575RD18 swi_ BALLAST 120 VOLT POUR GRADATION (DIMMABLE)
F2575RD26 26W |
F2575RD182  18W| BALLAST 277 VOLT POUR GRADATION (D/IMMABLE)
F2575RD262 26W| (POUR ETATS-UNIS SEUL.)
a51/2"
COLLERETTE OPTIONNELLE
FC2675
h Exigences
ENERGY STAR
o2
120 Volt SEULEMENT
* Ampoules avec une durée de vie Désignation générique des 356mm
de 10 000 heures ou plus, de ampoules :
gﬁu‘ﬁL&ZKmOK, 3000K, 3500K CFQI3W/IG24q
’ CFTR18W/GX24q
CFTR26W/GX24q
FABRIQUE AU CUS
c n" nnn _LISTED
Certifi¢ UL Standards
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES INSTALLATION APPROBATIONS BALLAST
Acier galvanisé. Douille pré- Ajustement parfait au Approuvé UL-cUL pour De 120V a 277V Classe P.
réglée pour installation facile. plafond. Aucune fuite cablage de dérivation et Ballast électronique HPF.
Encoche en "trou de serrure” de lumiére. Crochets endroit humide. Aucun clignotement au démar-
pour une installation facile brevetés PAT#CAN rage 10% THD et protection en
du boitier. Accessible sous .2.088.648 et #USA fin de vie pour les ampoules.
le plafond. .5.377.088. S'adapte Garantie 5 ans.
a des plafonds jusqu'a
DOUILLE 7/8" d'épaisseur.

Résiste a des températures
élevées soit 130° C au lieu
de 90° C.
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