
verre
Pressé système 

de suspension

 er votre système de suspension, suivez les étapes suivantes :

(convertisseur électronique)

Le choix du système de suspension ET de l’abat-jour est requis lors de la commande.

Disponible avec câble seulement.
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CO BK

Métal Noir

Exemples de codes 

Avec câble noir : 

P 2 0 7 B K C 1 1 A

Avec câble coaxial : 

P 1 0 2 C O C 3 1 A

Avec tige : 

P 2 1 2 B R 3 6 C 2 2 B
CANAPÉCANAPÉ CANAPÉ

FINI DU CANAPÉ CÔNECÔNE CÔNEFINI FINI

TIGE
36 POUCES

CÂBLE 
COAXIAL

CÂBLE NOIR AMPOULEAMPOULE AMPOULE

Câble coaxial 12V  
(BI-PIN ou MR16)

Tige (en pouces) 
(BI-PIN, MR16 ou G9)

Étape 3  - Choix d’un câble ou d’une tige

Étape 5  - Choix de l’ampoule

06 12 18 24 36 48
(152 mm) (305 mm) (457 mm) (610 mm) (914 mm) (1219 mm)

La couleur de la tige est assortie à celle du canapé.

1A 1A 2B
BI-PIN

GY 6.35 50W MAX
MR16/50W MAX G9

Ampoule incluse Avec tige seulement

Alimenter avec convertisseur électronique

Puissance 277V disponible sur tige seulement. Ajouter «2

C1 C2 C3

Étape 4  - Choix du cône 

13/4’’
(44 mm)

  ø 11/2’’
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  ø 11/2’’
(38 mm)

7/8’’
(22 mm)

3’’
(76 mm)

Longueur standard : 
72 pouces (1829 mm)
Câble sur mesure disponible.  
Max : 10 pieds (3048 mm)

Note pour cône C3  

SVP le mentionner lors de la  
commande du verre.




